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Tête de montage en acier pour
rayons extérieurs (adaptateur Ø

28,25mm)
Product Images

Short Description

Montage de jante précis sans dommage à la structure des rayons : cette tête de montage en acier
spécial a été conçue spécifiquement pour les roues de véhicule exigeantes à rayons extérieurs. La
géométrie d'outil optimisée protège de manière fiable les surfaces sensibles et garantit une efficacité
optimale ainsi qu'une sécurité de processus maximale à chaque changement de roue dans l'atelier
automobile professionnel.

https://www.ath-heinl.fr/stahlmontagekopf-fur-aussenliegende-speichen-aufnahme-28-25mm
https://www.ath-heinl.fr/stahlmontagekopf-fur-aussenliegende-speichen-aufnahme-28-25mm


2 https://www.ath-heinl.fr/stahlmontagekopf-fur-aussenliegende-speichen-auf
nahme-28-25mm 26/08/2026

Description

Les roues à design de rayons extérieurs posent des exigences particulières concernant l'outil utilisé
lors du montage des pneus. Les têtes de montage standards atteignent souvent leurs limites ici en
raison de leur conception et présentent un risque accru de dommages matériels et de peinture au
niveau du contour de la jante. Cette tête de montage en acier spécial a été construite exactement
pour ce domaine d'application afin de garantir un démontage et un montage professionnels et
absolument sans dommage.

La caractéristique centrale réside dans la géométrie spécialement angulée et dégagée de la tête. Elle
crée l'espace libre nécessaire dans la zone de travail, de sorte que même des structures de rayons
s'étendant loin vers l'extérieur restent sans contact pendant tout le processus de montage. La
fabrication en acier haute résistance et résistant à la torsion garantit un guidage exact du talon du
pneu ainsi qu'une longue durée de vie sous une sollicitation d'atelier durable.

Doté d'un alésage de fixation standardisé de 28,25 mm, la tête de montage en acier s'intègre
parfaitement dans les systèmes existants et peut être rapidement montée sur des démonte-pneus
compatibles. L'outil offre une solution techniquement aboutie pour les ateliers souhaitant offrir à leurs
clients un service pneumatique sans compromis en matière de sécurité, même avec des jantes à
rayons complexes.
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