
1 https://www.ath-heinl.fr/motorradflansch-und-motorrad-messspitze-w62-w4
2 09/08/2026

Bride moto et pointe de mesure
moto (W62, W42)

Product Images

Short Description

Optimisez votre service pour deux-roues avec une précision maximale et un effort de préparation
minimal. La bride pour moto RMF1085 pour équilibreuses de roues de véhicules légers permet une
fixation rapide, ergonomique et sans erreur des jantes de moto. Grâce à la construction innovante, les
systèmes de bras d'extension imprécis et sujets aux déséquilibres deviennent superflus – pour des
résultats d'équilibrage de premier ordre en un temps record et un flux de travail d'atelier hautement
efficace.
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Description

La bride pour moto RMF1085 est la solution système professionnelle pour un équilibrage précis et
rapide des roues de moto sur des équilibreuses de roues de véhicules légers. La construction se
distingue par un disque d'entraînement flexible qui, lors du serrage, s'adapte de manière conforme à
la géométrie de la jante de moto et assure un entraînement de la roue absolument fiable. Cette
liaison de force directe permet de se passer de systèmes de bras d'extension lourds et sujets aux
erreurs. Cela élimine les balourds propres au matériau du dispositif de serrage et garantit des
résultats de mesure du plus haut niveau.

La manipulation mécanique est spécifiquement conçue pour l'ergonomie d'atelier et l'accélération
des processus. La roue est positionnée et fixée sur l'arbre sans travaux de réglage fastidieux sur les
bras ou les adaptateurs. Le système peut être utilisé universellement pour tous les types de jantes
courants, seul le diamètre de l'alésage intérieur de la jante devant être pris en compte. Le kit
comprend un arbre de 14 x 310 mm, un logement conique pour les plages de 16 à 25 mm et de 21 à 35
mm, ainsi que des manchons de centrage précis aux diamètres nominaux 17, 20 et 25 mm. La bride
pour moto RMF1085 est compatible avec les équilibreuses de roues de véhicules légers ATH W22, W42
et W62.
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