
1 https://www.ath-heinl.fr/grosser-konus-grosser-flansch 09/08/2026

Cône + bride pour véhicule
utilitaire léger (W24, W44/P,

W64/P)
Product Images

Short Description

Le kit d'adaptation pour véhicules utilitaires légers (grand cône + grande bride) complète les
équilibreuses W24, W44, W64 ainsi que leurs versions P à arbre de 40 mm, pour la prise en charge
précise de roues à grand diamètre d'alésage de moyeu. (114 – 174 mm)
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Description

Extension de la gamme de performances pour véhicules utilitaires

Ce kit d'adaptation, composé d'un grand cône et d'une grande bride, est l'extension système idéale
pour les garages automobiles et les services pneumatiques qui traitent professionnellement, outre les
roues de voitures particulières, des roues de véhicules utilitaires lourds. Le kit a été spécialement
conçu pour serrer de manière sûre et précise, sur l'équilibreuse de roues, des roues à grand diamètre
d'alésage de moyeu, comme c'est habituellement le cas pour les camionnettes et les véhicules
utilitaires légers.

Compatibilité machine complète

Le kit est parfaitement adapté au système d'arbre standard, indépendant du fabricant, et s'intègre
parfaitement dans les structures d'atelier existantes.

Modèles de machines compatibles : W24, W44, W64 ainsi que les versions pneumatiques W44P et
W64P.

Dimension de l'arbre : parfaitement adapté aux arbres principaux d'un diamètre de 40 mm.

Sécurité des processus et stabilité maximale lors de l'équilibrage

En raison du poids propre élevé des roues complètes de véhicules utilitaires légers, le serrage impose
des exigences extrêmement élevées au matériau. La combinaison d'un grand cône de centrage et de
la bride précisément dimensionnée assure un appui de la roue sur l'arbre, à grande surface, par
emboîtement de forme et anti-basculement.

Centrage précis : empêche l'affaissement ou le désalignement de la roue pendant le serrage.

Résultats de mesure exacts : le raccordement par adhérence (liaison de force) garantit une
excellente répétabilité et des résultats d'équilibrage sans erreur dès le premier cycle de mesure, ce
qui élimine les reprises chronophages.

Qualité d'atelier robuste

Fabriqué en acier trempé à haute résistance, le kit est conçu pour résister aux fortes sollicitations
mécaniques et aux charges élevées du service quotidien sur véhicules utilitaires. Le traitement de
surface précis garantit une résistance à l'usure durable et assure une précision de centrage
constamment élevée.
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